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» INSTRUMENTERING FRA GR@FT TIL SCADA

Hvordan sikre kvalitet i alle ledd fra instrument til driftskontroll,

Ivan Rosenborg

2019-04-25 -og fra behov til ferdig lgsning?




Hvem er vi?

KROHNE:

Produsent av instrumentering for

-MENGDE, NIVA, TRYKK, TEMP OG ANALYSE
A HQ, Duisburg Tyskland

A Ca 4000 ansatte globalt

A 15 fabrikker i 11 land

KROHNE Norway AS: = -

KROHNE Instrumentation e =
A 28 ansatte i Moss + Salgs.rep i Stavanger

A Leverer instrumentering til VA, industri, akva, O&G.

KROHNE Marine; egen avdeling med 25 ansatte i Brevik
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1. BEHOVET
-Hva er det EGENTLIG vi trenger?

2. GROFTA

-Roten til alt godté eller vondt?

3. GRENSESNITT OG KOMMUNIKASJON

-Hvi s du bestiller pizza og f-r sushi é.
4., PROSJEKTERING OG KONKURRANSE
-N=r Vi | kke tRBrr snakke sammen og | urer p- hvo

INSTRUMENTERING FRA GROFT TIL SCADA

Agenda
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VA-infrastruktur

Omfattende og i gkende grad hgyteknologisk og kompleks

Water & Wastewater

Water treatment

E £
t—4 mmm A
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Definere behovet
-kunsten a stille de rette spgrsmalene

Hva skal maledataene brukes til?
C Styring av prosess?

C Datainnsamling?

A For dokumentasjon av f.eks overlgp
A ldentifisere andre avvik?
A Sonevannmaling / lekasjesgk

C Som faktureringsgrunnlag?

Krav til kvalitet (ngyaktighet) pa dataene der de utnyttes?

C Egenpalagte vs formelle krav

A Kind-To-The-World oil separator and sewage treater with curbator and 3-stage
Hintertupfinger recycling internal grinder. The KT TW oil separator is controiied by
Siemens DACSI.

Do-it-yourself-ikits D v instruction inside. Approved by

C Produktenes tekniske spesifikasjoner vs krav til sertifisering. R

Behov = kostnad = enkel matematikk

A Dersom man raskt identifiserer at det ikke er samsvar mellom behov og budsjett m& man TIDLIG i prosessen starte vurderingen
om det er handlingsrom til & justere behovet eller budsijettet.

Felles for disse og andre grunnleggende spgrsmal er at de gir viktige premisser for videre spesifisering og til slutt
prioriteringer i valg av lgsning..
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«Grgfta» 1 der maledata skapes
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Hvilket medie gnsker vi & male pa?

Hvilken egenskap eller verdi gnsker vi data pa?

Hvilke egenskaper har mediet?

Hvilke miljg skal vi utfgre malingene i

Hvilke andre forhold pavirkerker installasjonen

Hvilke maleusikkerhet kan aksepteres?

Hvilke maleprinsipper er fysisk mulig?

Oppfyller de kravene til gnsket datakvalitet?

- e
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> For water and wastewater applications with

AN |~ SR

partially filled pipes or open channel systems &
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PROSESS DATA ARK

Mengdemalere

Tag nummer

Produktnavn

1 Utstyr / Prosess data

1.01 Rer Hominal Sterrelse

1.02 Rer Indre Diameter

1.03 Rer Materiale

1.04 Flens Standard

1.05 Flens Starrelse

1.08 Flens Trykk Klasse

1.07 Flens Flate

1.08 Rer Design Temperatur

1.089 Rer Design Trykk

1.10 Medium

1.11 Fase tilstand

1.12 Korrosiv Sammensetning

1.13 Maks Trykkfal

2 Driftsforhold ved - Minimum mengde Enhet
2.01 Wengde m3/h
2.02 Hastighet m's
2.03 Temperatur deqg.C
2.04 Trykk barg
2.05 Densitet ved Temp og Trykk kg/m3
2.06 Viskositet ved Temp Cp
2.07 Ledningsevne uS/em
2.08 Damp kompress. faktor
3 Driftsforhold ved - Normal mengde Enhet
3.01 Mengde m¥/h
3.02 Hastighet m's
3.03 Temperatur deg.C
3.04 Trykk barg
3.05 Densitet ved Temp og Trykk kg/m3
3.06 Viskositet ved Temp Cp
| 3.07 Ledningsevne uSfcm
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